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IZBOR JE NA VAMA!
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Pocetni modeli za sve koji traze povoljnu masinu za Za gastronome koji paze na svoj budzet,

profesionalnu primenu. Optimalne za novoosnovana a ujedno Zele poboljSani komfor i solidnu opremljenost.
preduzeca i ona s promenjivim koli¢inama posuda za max objedinjuje sve pogodnosti opreme
pranje, koja prvi put ulaZzu u profesionalnu opremu max masine za pranje uz dodatno poboljSanu
max ispunjava sve kriterijume snagu pranja, povec¢anu energetsku efikasnost,

za pranje posuda.
zvuénu izolaciju i pojednostavljeno rukovanje.

higijenskog rezultata pranja.
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PREGLED
NASIH MODELA

Model Model

Masina za pranje Masina za pranje
¢asa ¢asa

Model Model

Masina za pranje Masina za pranje
posuda posuda

Model

Masina za pranje
posuda sa haubom
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MASINA ZA PRANJE CASA

Brza i pouzdana masSina za pranje

CaSa kompaktne konstrukcije. SavrSena
za novootvorene ugostiteljske objekte,
manje barove i lokale.

OPREMA

» Elektronsko upravljanje sa prikazom » USB priklju¢ak za pojednostavljen
temperature omogucuje jednostavno rukovanje pristup za odrzavanje

* Rotirajuci krakovi za pranje i ispiranje » Sa prikljuénim kablom, dovodnim i odvodnim
garantuju ravnomernu raspodelu vode crevom za trenutno pustanje u rad

+ Utisnute mlaznice za pranje onemogucuju » Funkcija Thermostopp za zagarantovane
blokiranje temperature

» Ugraden brojac ciklusa, npr. za nadzor * Program samociSéenja za higijensku
pripremnog tretmana vode Cistocu i unutar same masine

* Noseca Sina za ko$aru duboko spustena
radi lakSeg CiScenja
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MASINA ZA PRANJE CASA

OPREMA +++ dodatno za
Elektronska kontrola sa digitalnim indikatorom Cvrste opruge na vratima garantuju
temperature sa 3 programa za lako rukovanje dug vek trajanja
Duboko spusten rezervoar za pranje radi Kompletno spremno za prikljucivanje
jednostavnog c&iS¢enja sa pumpom za ispiranje (porast pritiska),

pumpom za doziranje deterdzenta i
odvodnom pumpom

PoboljSana energetska efikasnost Stedi
trodkove rada
Opcionalno postolje za ergonomski rad

KuciSte sa dvostrukim zidom i toplotno izolovana
vrata za smanjenje buke i gubitke energije Signal za dopunu dostupan sa
opcijom usisne cevi

MreZasti poklopac rezervoara za pranje, grubi filter
i usisna zastita pumpe garantuju pouzdan rad
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MASINA ZA PRANJE POSUDA

Sa svojim visokim kapacitetom od
60 korpi na sat ova masina za pranje

posuda je pouzdan partner za odmaralita,

bistroe i kioske brze hrane.

OPREMA

Kao prakti¢na podpultna verzija moze da
se smesti pod svaku radnu plocu.

Rotirajuci krakovi za pranje i ispiranje
garantuju ravnomernu raspodelu vode

Utisnute mlaznice za pranje onemogucuju
blokiranje

Ugraden broja¢ ciklusa, npr. za nadzor
pripremnog tretmana vode

* Noseca Sina za ko$aru duboko spustena
radi lakSeg CiScenja

USB priklju¢ak za pojednostavljen
pristup za odrzavanje
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Sa priklju¢nim kablom, dovodnim i odvodnim
crevom za trenutno pustanje u rad

Funkcija Themostopp za zagarantovane
temperature

Program samociS¢enja za higijensku
Cisto¢u i unutar same masine

Mrezasti poklopac rezervoara za pranje
smanjuje unos prljavatine u rezervoar

Pumpa za ispiranje za optimalan
hidrauli¢ki pritisak

Opcionalna postolje za ergonomski rad
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MASINA ZA PRANJE POSUDA P

OPREMA +++ dodatno za
Elektronska kontrola sa digitalnim indikatorom Cvrste opruge na vratima garantuju
temperature sa 3 programa za lako rukovanje dug vek trajanja
Duboko usaden rezervoar za pranje Kompletno spremno za prikljucivanje
radi lakSeg CiScenja sa pumpom za ispiranje (porast pritiska),

pumpom za doziranje deterdzenta i

PoboljSana energetska efikasnost Stedi
odvodnom pumpom

troSkove rada

Signal za dopunu dostupan sa
opcijom usisne cevi

KuciSte sa dvostrukim zidom i toplotno izolovana
vrata za smanjenje buke i gubitke energije

Grubi filter garantuje pouzdan rad
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MASINA ZA PRANJE POSUDA
SA HAUBOM

Masina za pranje posuda za ergonomski i efikasan
rad u kuhinji. U kombinaciji sa stolovima je snazan
partner za gastronomiju i hotelijerstvo.

OPREMA

* Hauba zatvorena sa svih strana zadrzava energiju i
vlaZnost unutar sistema, Stedeci pritom do 3 kW energije

» Elektronska kontrola sa digitalnim indikatorom
temperature sa 3 programa za lako rukovanje

* Duboko usaden rezervoar za pranje radi lakSeg €iS¢enja

* Rotirajuci krakovi za pranje i ispiranje garantuju
ravhomernu raspodelu vode

« Utisnute mlaznice za pranje onemogucuju blokiranje

» Sa prikljuénim kablom, dovodnim i odvodnim crevom
za trenutno pustanje u rad

* Funkcija Thermostopp za zagarantovane temperature

* Program samociSéenja za higijensku Cistocu i unutar same masine




TEHNICKI CRTEZI
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Model masina za pranje ¢asa

—— 436 —

700

* + 40 mm pode$avanje nogara

Model masina za pranje posuda
999
576 604
T

820"

* + 40 mm pode$avanje nogara

Model

masina za pranje posuda sa haubom

by
Model masina za pranje ¢asa
- 940 ———— =
—— 460 —» 590

705*

| 285 ——a— 315 —=

* + 40 mm pode$avanje nogara

y
|« 299 -t 425 — |

Model masina za pranje posuda
1046
600 600
T
o
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* + 40 mm podeSavanje nogara

1960*

635

1480

|« 860" —————>f<=— 440 —»]

* + 25 mm pode$avanje nogara

e

— 635

® odvodno crevo

® dovodno crevo

@ prikljugni kabl

@ teéni deterdzent @

® sredstvo za ispiranje 2

a kod masina
sa punjenjem
putem creva
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MASINE ZA MASINE ZA g'é“AéN'B‘:PZogUD n
PRANJE CASA PRANJE POSUDA SA HAUBOM

MODELI

Ugradeno omeksavanje vode* - [} - [ J - - [ J - [ = [ ] = = [
Eksterni pripremni tretman vode** - - - - @] O - O - O - - O -
Kugiste sa dvostrukim zidom — - - - [ J — — - = [ J [ J - = —
Duboko usaden rezervoar za pranje - - - - [ - - - - [ J [ [ ] [ ] [
Vrata sa €vrstom oprugom - - - - ([ ) - = = = () o — — —
MreZasti poklopac rezervoara za pranje - - - - [ J ([ J [ J [ ] [ J [ J [ J
Odvodna pumpa @) (@) [ [ J ([ (@) @) [ J [ [ J ([ (@) [ J [ J
(povedanis i)™ - ® - e o & o o e 0 s - o o
:::2’;?. az:} :oziranje sredstva ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° -~ -
Pumpa za doziranje deterdZenta (@) (@) () o () (@) (@) () [ [} [

HOBART program stolova - = = = = = = — — — - e} ®) 0)
s A EEEE - B - - BEE
Korpa za ¢aSe (4 uspravna reda) [ ] [ ] [ J [ ] [ J - - - — — — — — =
Korpa za ¢ase (ravna) — - - - [ ) = = = = = — — - —
Korpa za tanjire P-18-12 - - - — - [ [ J [ J [ [ J o [ ] [ [
Kutija za pribor za jelo CB-1 [ J ([ J [ J [ J - [ J [ J ([ J [ J — - [ J ([ J [ J
Kutija za pribor za jelo CB-4 — - - - - = = = = [} [ — — —
Univerzalna korpa B-00-07 - - - - = = = = = [ ) - - -

*  Za zastitu masine bez ugradenog sistema omeks$avanja, kod tvrdoc¢e vode 3dH preporuéujemo primenu eksternog sistema za omeksavanje vode.
** Ako se koristi eksterna jedinica za pripremni tretman vode, uz to je neophodna i ugradena pumpa za poveéanje pritiska.
*** Potreban hidrauli¢ki pritisak bez pumpe za ispiranje: 2-6 bar. Potreban hidrauli¢ki pritisak s pumpom za ispiranje: 0,8-6 bar.

® Sadrzano O Opcija
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TEHNICKI PODACI

MODELI

Trajanje programa*
Uginak u korpama po satu
Zapremina rezervoara
Postro$nja vode

Snaga pumpe

Grejac rezervoara

SNAGA GREJACA

Fabricki

Prilagodljivo

UKUPNA PRIKLJUCNA SNAGA

Fabricki

Prilagodljivo

Napon

Sirina

Dubina

Visina

Visina punjenja

Dimenzije korpe

60/120s
60 /h

101

2,0 l/korpi
0,18 kW

1,8 kW

1,9 KW (230 V)

5,6 kKW (400 V)

2,1 kKW (230 V)

5,8 KW (400 V)

230/50/ 1
(400 /50 / 3N)

436 mm
534 mm
700 mm
308 mm

390 x 390 mm

60/150 s
60 /h

251

2,3 l/korpi
0,34 kW

1,8 kW

5,6 kKW (400 V)

1,9 kW (230 V)

5,9 kW (400 V)

2,2 kW (230 V)

400/ 50 / 3N
(230/50/ 1)

576 mm
604 mm
820 mm
360 mm

500 x 500 mm

75/150/180's
48 /h

211

2,3 l/korpi

0,4 kW

2,5 kW

6,2 kW (400 V)

6,6 kW (400 V)

400/50/3N

635 mm
742 mm
1.480 (1.960) mm
440 mm

500 x 500 mm

* Za postizanje higijenskih temperatura ispiranja i kod priklju¢ka na hladnu vodu ili smanjenu snagu grejaca,

masina je opremljena automatskim upravljanjem vremenom za odvijanje programa.

made in germany

60/120/180s
60 /h

81

2,0 l/korpi

0,4 kW

0,8 kW

2,8 kW (230 V)

4,2 KW (400 V)

3,2 KW (230 V)

5,4 KW (400 V)

230/50/ 1
(400 /50 / 3N)

460 mm
590 mm
705 mm
315 mm

400 x 400 mm

60/120/180s
60 /h

10,61

2,3 l/korpi

0,5 kW

0,8 kW

6,2 kW (400 V)

2,1 kKW (230 V)

7,5 kW (400 V)

3,4 KW (230 V)

400 /50 / 3N
(230/50/ 1)

600 mm
600 mm
825 mm
425 mm

500 x 500 mm
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LINIJA SREDSTAVA
ZA HIGIJENU HYLINE
DETERDZENTI /

SREDSTVA ZA ISPIRANJE

14

Visoko koncentrisani te¢ni deterdzenti za primenu
u profesionalnim masinama za pranje posuda.

Malo se troSe zahvaljujuci posebno efikasnoj formuli.

Posebno prilagodeni maSinama za pranje

max / max

Sredstvo za pranje ¢asa
HLG-10 Ne ostecuje Sare,

s zastitom od korozije stakla,
garantuje vrhunsku stabilnost
pivske pene; Sadrzaj: 11 kg

Univerzalni deterdzent
HLB-20 Prikladan za srednje
tvrdu i tvrdu vodu, visoke
snage CiS¢enja, dobre
sposobnosti rastvaranja
skroba i masnoce, bez hlora,
neutralnog mirisa;

Sadrzaj: 12 kg/24 kg

Univerzalni deterdzent
HLU-30 Prikladan za meku
vodu, sadrzi aktivni hlor,
visoke snage ¢isc¢enja,

vrlo dobre sposobnosti
izbeljivanja; Sadrzaj:

12 kg/24 kg

Univerzalni deterdzent
HLU-31 Prikladan za tvrdu
vodu, visoke snage CiSc¢enja;
Sadrzaj: 12 kg

Univerzalni deterdzent
HLU-32 Prikladan za meku
vodu, za intenzivnu primenu:
sa posebnim efektom
CiSc¢enja skroba, bez hlora;
Sadrzaj: 12 kg

Sredstvo za ¢iSc¢enje
aluminijuma HLA-40
Posebno prikladno za
posude od aluminijuma i
nerdajuceg Celika, s visokim
stepenom zastite materijala;
Sadrzaj: 12 kg

Visoko koncentrovano sredstvo za
ispiranje za primenu u profesionalnim
masinama za pranje. Daje poseban
Sjaj Casama i priboru za jelo i
garantuje Cistocu bez mrija.

Sredstvo za

ispiranje ¢asa HLG-1000

Visoko koncentrovano, ne oStecuje
Sare, brzo se susi, garantuje
vrhunsku stabilnost pivske pene;
Sadrzaj: 10 |

Univerzalno sredstvo
za ispiranje HLU-3000
Visoko koncentrovano,
vrlo dobre karakteristike
protoka; Sadrzaj: 10 |

Specijalno sredstvo

za ispiranje HLD-5000

Za primenu kod osmozne vode,
ne ostecuje Sare, vrlo dobre
karakteristike protoka uz suSenje
bez mrlja; Sadrzaj: 10 |




HYDROLINE
PRIPREMNI TRETMAN
VODE

Uvek optimalan kvalitet vode za

Vase potrebe. Bez obzira na to da li
ocCekujete efikasnu zastitu masine od
naslaga kamenca ili zelite Ciste,

oprane vinske ¢ase bez mrlja.

Eksterno jednoko-
morno omeksavanje
vode SE-H Stiti
grejace od naslaga
kamenca i smanjuje
potro$nju deterdzenta.
Koli€¢insko upravljanje

Eksterno dvoko-
morno omeksavanje
vode SD-H Stiti
grejace od naslaga
kamenca i smanjuje
potro$nju deterdzenta.
Regeneracija se

Ulozak za
delimiénu demine-
ralizaciju STAR PD
Bez zaostataka
uklanja iz vode sve
supstance koje
povecavaju tvrdocu.

Ulozak za potpunu
demineralizaciju
STAR EXTRA FD
Uklanja sve minerale
iz vode. Za visoki sjaj
opranih ¢asa i pribor
za jelo.

- &
A

reverzibilna
osmoza RO-S
Uklanja sve minerale
i Cestice iz vode. Za
visoki sjaj opranih
¢asa i pribora za jelo.

automatska regene- obavlja paralelno uz

racija. proces pranja.

HYDROLINE PROTECT SE-H PROTECT SD-H STAR PD STAR EXTRA FD PURE RO-S

Tip Jednt)vkomorno Dvokgmorn.o Dellimi(":'na demine- I?otpltlma deminera- IR GERGEE
omekSavanje vode omek3avanje ralizacija lizacija
Temperatura dovodne vode 2-50°C 2-65°C 4 -60°C 4 -60°C 5-35°C
Ucinak (stalni) 3 -20 I/min 2 - 20 I/min 5 I/min 5 I/min 2,0 I/min
Hidraulicki pritisak 3 -7 bar 3 -7 bar 2 - 6 bar 2 -6 bar 1,5 -6 bar
Priklju¢ak dovodnog creva R 3/4* R 3/4¢ R 3/4* R 3/4* R 3/4*
Priklju¢ak odvodnog creva R 3/4* R 3/4¢ R 3/4* R 3/4* R 3/4*
Nacin regeneracije koli¢insko upravljanje koli¢insko upravijanje  — - -
Kapacitet 704 | pri §°dH (ukup-  1.083 | pri 8°dI’-| 13.000 | pri 10°dH’ 5.400 | pri 10°c’jH _
na tvrdo¢a) (ukupne tvrdoce) (karbonatna tvrdo¢a)  (ukupna tvrdoca)
Napon - - - - 230/50/1*
Ukupna priklju¢na snaga - - - - 0,2 kW

Za zaéstitu masine kod tvrdo¢e vode 3dH preporucujemo primenu ugradenog ili eksternog sistema za omek$avanje vode.
Radi zastite membrane masine RO-S kod blokiranja od tvrdo¢e vode 10 dH preporuéuje se prethodno priklju¢en uredaj za omek$avanje vode.
Kod 35 dH je za rad masine RO-S neophodna primena prethodno priklju¢enog uredaja za omeksavanje vode.

* na licu mesta je za napajanje potrebna strujna uti¢nica od 230 V

0255 130
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SE-H SD-H RO-S
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Registrovana robna marka kompanije HOBART GmbH
Preduzece grupacije ITW

Robert-Bosch-Strasse 17 - 77656 Offenburg - info@ecomaxbyhobart.de
Tel +49 781 600-2820 - Faks +49 781 600-2819

www.ecomaxbyHOBART.com

made in germany

®
Svi podaci sadrzani u ovom prospektu zasnivaju se na stanju poslednje revizije od 09/2021. Paper from

Zadrzavamo pravo na tehni¢ke i konstrukcione izmene. F responsible sources

www.fsc.org FSC® 0005754
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